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Isolierung:
100mm Vliesstoff
incl. Polystyrolplatten mit
vollflächig aufgeklebter PVC-Folie 

Energiespeicher
Typ 750 - ESW 1"/30mtr.
mit unten eingebauten WT  

Draufsicht

Vorderansicht
- diese Ansicht ist ohne die WT

und ESW dargestellt -
Seitenansicht

von rechts

Kranöse

1¼"AG
Trinkwasser Aus 1"

1½"AG
Hzg. VL

¾"AG
(z.B. Thermo-

meter)

¾"AG
(z.B. Überhitzungs-

schutzthermostat)

1½"IG
(z.B. E-Hzg.)

¾"IG
(z.B. Thermostat)

Verteilerblech

1½"AG
Hzg. RL

½"IG
Entleerung

674

3x Nippelpaar 1"AG

Homepage_ 11134

Technische Daten
 
Höhe Behälter                     
ø ohne Isolierung                             
ø mit PVC-Isolierung            
 
  
Nenninhalt                           
Gewicht ohne WT + ESW                                    
Betriebsdruck 
Flansch zum Einbau der ESW
Anzahl max. WT
ESW Größe / Länge / Gewicht                     

2142mm
750mm
950mm / 100mm Vlies 
incl. Polystyrolplatten
mit vollflächig aufgeklebter PVC-Folie
750ltr.
ca. 230kg
3bar
DN500
3 Stck.
1" / 30mtr. / 11kg
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1½"AG
mit Strömungsbrecher

¾"IG

NW200

ESW
1" - 30mtr.

maximale 
Einbaumöglichkeit
von 3 WT

DN500

950

¾"AG

1½"AG
mit Strömungsbrecher

1½"AG
mit Strömungsbrecher

1½"AG
mit Strömungsbrecher

1¼"AG
Trinkwasser Ein 1"

585 506
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750
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280

58
5

120°

60

13

22
20


