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Kalte. Warme.
Innovationen.

Kaltwasserbereiter

Y4'AG
(z.B. Sicherheitsventil)

(z.B. Schnellentlifter)

Y4'AG

Y'AG
(z.B. Handentlifter)

Vorderansicht

Y4'AG

Thermometer

%/4'"AG Reserve
oder Correx

Kranose
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Typ 180 - 950, liegende Ausfihrung
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Seitenansicht
von links ~ Isolierung:
. 50mm PU-Schaum mit
Wasser Ein GfK Hartmantel (2 Halbschalen)
dampfdiffusionsdicht verklebt
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Gewicht
A = Gesamthohe D= E= F= G= H= 1=
B=o C=o90 } J= ohne Ein-
Inhalt | bei FuBfreiheit FuBabstand | FuBabstand | Mantelschuss | Klépperboden |Lénge der | Gesamtléinge
Tank |Isolierung FuBBgroBe und
150mm 1 2 Léange Hohe Isolierung Tank
Anbauten
180ltr. ca. 750mm 500mm | 610mm 520mm 340mm 823mm 118mm 1230mm 1062mm 14" 95kg
280lir. ca. 850mm 600mm | 710mm 550mm 400mm 750mm 142mm 1180mm 1036mm 1V4" 110kg
400ltr. ca. 850mm 600mm | 710mm 810mm 400mm 1234mm 142mm 1670mm 1520mm 174" 140kg
700ltr. ca. 1000mm 750mm | 860mm 1090mm 500mm 1388mm 180mm 1890mm 1752mm 2" 220kg
950ltr. ca. 1000mm 750mm | 860mm 1090mm 500mm 1908mm 180mm 2400mm 2274mm 2" 280kg
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