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Vorderansicht

I
l—"— 0 _,—_,'L——H
(1A =~} ]
®&ae |
] I
_@_
— _ _@_ 0
< | ' T
- -@- 5
= T _____ : _____ _J: =
L r=€F=—1 ‘_ i
4|_ ~L_bLd—J —ul)
I / H ;
o
/ : - =
c o
Draufsicht

Kaltwasserbereiter
Typ 180 - 950, stehende Ausfihrung

Seitenansicht
von links
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Isolierung:

50mm PU-Schaum mit

GfK Hartmantel (2 Halbschalen)
dampfdiffusionsdicht verklebt
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Gewicht
H = Héhe
A= B=go C=o0 D = FuBabstand | E = FuBabstand F=0 G = Hoéhe 1= ohne Ein-
Inhalt Tank mit
Gesamthéhe Tank Isolierung 1 2 FuBkreis Isolierung FuBgroBe und
Isolierung
Anbauten
180ltr. | ca. 1212mm 500mm 610mm 315mm 364mm 420mm 1230mm | ca. 1336mm 174" 95kg
280ltr. | ca. 1186mm 600mm 710mm 382mm 442mm 510mm 1180mm | ca. 1286mm 1v4" 110kg
400ltr. | ca. 1670mm 600mm 710mm 382mm 442mm 510mm 1670mm | ca. 1776mm 174" 140kg
700lir. | ca. 1904mm | 750mm 860mm 442mm 511mm 590mm 1890mm | ca.1996mm 2" 220kg
950ltr. | ca. 2424mm 750mm 860mm 442mm 51Tmm 590mm 2400mm | ca. 2506mm 2" 280kg
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